
Руководство по сборке
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед сборкой цифрового пианино 
CX202/CX102. 

Убедитесь, что в сборке цифрового пианино CX202/CX102 участвуют как минимум два человека, 
особенно в установке корпуса пианино на стойку (этап 3 сборки).

	Комплект поставки

Перед началом сборки цифрового пианино CX202/CX102 убедитесь в наличии всех деталей. 
Также для сборки вам потребуется крестовая отвертка (в комплект поставки не входит).

 

b Боковые панели
(левая и правая)

a Корпус инструмента

f Кабель питанияe Адаптер переменного/
    постоянного тока

c Задняя панель

d �Педальная панель
и опорный винт

Набор винтов

g �Винт (с плоской шайбой и пружинной шайбой) x 4 шт.

h Шуруп (длинный, черный, 4x30 мм) x 2 шт*.

i Шуруп (короткий, черный, 4x20 мм) x 4 шт*.

j Шуруп (серебристый, 4x16 мм) x 4 шт*.

* �Инструменты с отделкой белого цвета поставляются 
с серебристыми шурупами вместо черных.

* Серебристые шурупы упакованы в отдельный пакет.

k Комплект держателя
 для наушников

Держатель для наушников Монтажные винты x 2 шт.

2.	Установка задней панели c

Поставьте конструкцию, собранную из боковых и педальной 
панелей, вертикально на пол.
*	Убедитесь в том, что опорный винт установлен в педальную панель.

Подсоедините заднюю панель c к левой и правой боковым 
панелям с помощью двух длинных черных шурупов h*. Не 
затягивайте шурупы до конца, оставляя 1-2 мм свободного 
хода.

После этого прикрепите заднюю панель к педальной 
панели четырьмя короткими черными шурупами i*.
*	Для инструментов с белым покрытием вместо черных шурупов 

прилагаются серебристые.

Не выровнено
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1.	Монтаж боковых b и педальной d 
панелей

Освободите и распрямите педальный провод, подключен-
ный к нижней части педальной панели d.

Соедините педальную панель  d с левой и правой боковы-
ми панелями b с помощью вспомогательных шурупов, 
расположенных по краям педальной панели. Убедитесь, что 
левая и правая боковые панели стоят на своих местах.

Убедитесь, что боковые и педальная панели плотно состы-
кованы и между ними нет зазоров.

Вставьте четыре коротких серебристых шурупа j в отвер-
стия (см. иллюстрацию) и затяните их, скрепляя боковые 
и педальную панели.
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Руководство по сборке

3.	Установка корпуса a на стойку
Закрепите корпус на стойке четырьмя шурупами (с плос-
кой шайбой и пружинной шайбой) g.

Затягивайте все винты плотно, чтобы 
корпус надежно держался на стойке. 
В противном случае возможны травмы.

Вид спереди
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Следующий этап сборки должны 
выполнять не менее двух человек.

Поднимите корпус инструмента a и осторожно поставьте 
его на стойку.

Установите корпус так, чтобы при взгляде сверху были 
видны отверстия для винтов.

Плавно сдвигайте корпус назад до сцепления соедини-
тельных элементов корпуса и боковых панелей.

При установке корпуса на стойку соблюдайте 
осторожность, чтобы не прищемить пальцы.
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4.	Подключение педального кабеля и 
адаптера переменного/постоянного тока

Подключите педальный провод к разъему PEDAL на ниж-
ней стороне корпуса. 

Подключите адаптер переменного/постоянного тока e 
к разъему DC IN.

Используйте хомут для закрепления проводов.

DC IN 15V

DC IN 15V

Хомут

* Обратите внимание 
на направление

5.	Установка крючка для наушников 
(по желанию)

При желании, вы можете закрепить на нижней стороне 
корпуса крючок для наушников с помощью двух шурупов, 
входящих в комплект поставки.

a

b

k

6.	Регулировка опорного винта

Поворачивайте опорный винт против часовой стрелки, 
пока тот не упрется в пол.

При перемещении инструмента всегда заво-
рачивайте или снимайте опорный винт, 
а после установки пианино на новом месте 
снова выворачивайте до упора в пол.
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